
 

    EK-Szállítói megfelelősségi nyilatkozat 
A 3/2003(1.25.)BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében 

 

Gyártó és Forgalmazó: ISORECOTECH Kft.      Cégjegyzékszám:   03-09-125912 

Postacím: 6066 Tiszaalpár IV. Béla u 24.    Tel: 06 70 977 0865 

Termékleírás: 

 RECO - Varrtpaplan hőszigetelés, Thremo E Glasgewebe TG 430  9/9KK lángálló szövetbe varrt,              

LMH R alu lamell  A1 szigetelés.   

Felhasznlálási teület  : Csőhálózatok, szerelvények, gépek, berendezések szigetelése. 

Külsőrész:  Thremo E Glasgewebe TG 430  9/9KK 

Belsőrész:   LMH AluR Lamell :  

Tulajdonságok Jelölés Leírás/adat Egység Szabvány Tűzvédelmi besorolás – non-combustible, A1 – EN 
13501-1 Hővezetési tényező a hőmérséklet függvényében ϑ 10 50 100 150 200 250 °C EN 12667 λ 0,037 
0,044 0,056 0,070 0,088 0,109 W/(m·K) Max. alkalmazási hőmérséklet ST(+) 600 °C EN 14706 AS-
minősítés – ≤ 10 ppm EN 13468 Páradiffúziós ellenállás értéke Sd > 100 m EN 12086 Vízfelvétel Wp ≤ 1,0 
(WS1) kg/m2 EN 1602 Szálak olvadáspontja – ≥ 1000 °C DIN 4102-17 Szilikon mentes – Szilikon olaj 
hozzáadás nélkül készül Rendeltetési kódja MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV1-CL10 EN 14303 

  

        Termékre vonatkozó rendelkezések: A termék kielégíti az EU Építőipari Termék Direktíva 
alapján kiadott M/103 számú rendelkezés követelményeit és összhangban van az MSZ EN13164 
számú Európai szabvánnyal 

 

EK szállítói megfelelősség nyilatkozat száma: MF001/2019 

Kiállítás dátuma: 2019.03. 05.Tiszaalpár 

 

 

 

 

 

Használati utasítás - szigetelésekhez 



A  varrt paplan szigetelés / továbbiakban szigetelés/ minden darabja gondos kézimunkával 
készül, ezért fontos , hogy kellő körültekintéssel bánjunk a termékkel. Az általunk kifejlesztett 

szigetelés- egy valóban innovatív megoldás.  Agresszív ipari környezetben, és kültéren is 
alkalmazható. Használatával energiatakarékos és balesetmentes környezet alakítható ki.  

Alkalmas standard szerelvények, bonyolult csőszakaszok, osztók, gépek ,berendezések 
izolálására. Hő- védelem, fizikai védelem, esztétika. 

Külső borítás: 

Anyaga: 

E Glasgewebe TG 430  9/9KK lángálló szövet 

/Müszaki adatlap mellékelve./ 

Fizikai erőhatásoknak kevésbé áll ellen, ezért használata, felhelyezése kellő körültekintést 
igényel. 

Magyarországon forgalmazza :  

Dualinvest kereskedelmi és szolgáltató Kft 

Cégjegyzék: 08-09-015497 

Magas hőmérsékletű szigetelő anyagok 

Belső szigetelő anyag: 

LMH AluR Lamell :  

A1 – EN 13501-1 

 Hővezetési tényező a hőmérséklet függvényében ϑ 10 50 100 150 200 250 °C EN 12667 λ 0,037 
0,044 0,056 0,070 0,088 0,109 W/(m·K) 

 Max. alkalmazási hőmérséklet ST(+) 600 °C EN 14706 AS-minősítés – ≤ 10 ppm EN 13468 
Páradiffúziós ellenállás értéke Sd > 100 m EN 12086  

Vízfelvétel Wp ≤ 1,0 (WS1) kg/m2 EN 1602  

Szálak olvadáspontja – ≥ 1000 °C DIN 4102-17  

Szilikon mentes – Szilikon olaj hozzáadás nélkül készül Rendeltetési kódja MW EN 14303-T4-
ST(+)250-WS1-MV1-CL10 EN 14303 

 

 

        Termékre vonatkozó rendelkezések: A termék kielégíti az EU Építőipari Termék Direktíva 
alapján kiadott M/103 számú rendelkezés követelményeit és összhangban van az MSZ EN13164 

számú Európai szabvánnyal 

 

Tárolása: 



 A szigetelés minden alkotó elemét meg kell tisztítani a külsö szennyeződésektől! Csak tiszta , 
száraz állapotban szabad tárolni. Összegyűrni, dobálni, rálépni,- szerszámokat, tárgyakat 

rápakolni, padlón húzni TILOS.!!!  

                                        A szigetelésben lévő  paplan elmozdulhat ezért csak fektetve szabad tárolni.                                             
A tároló legyen tiszta száraz, lehetőleg állvány vagy polc. 

Tisztítása: 

A szigetelést kizárólag habosított tisztítószerrel ,ill. aktív habbal szabad takarítani. Habosítás 
után nedves, mikro-szálas kendővel kell áttörölni, ezután hagyni kell megszáradni.!                                                                                                                                                

Ha nem értünk el kellő eredményt a műveletet meg lehet ismételni, akár több alkalommal is. 

Tisztítás után a fertőtlenítés alkoholos permettel történjen. 

A szigetelést TILOS áztatni, dörzsölni, súrolni!!!  Továbbá SZIGORÚAN TILOS magasnyomású 
mosóberendezéssel tisztítani!!! 

Tanklager tartályszigeteléshez felhasznált mennyiség: 

Külső borítás /lángálló szövet/ 140 nm 

Belső szigetelés: 5cm alulamell kőzetgyapot 65 nm  

A tartályszigetelés 34 db különálló elemből tevődik össze, melyek hevederekkel és Csatokkal 
vannak egymáshoz rögzítve. 

Le és felszerelésük nem igényel szakértelmet. A szigetelés le és felszerelésekor kellő óvatossággal 
járjunk el, mivel a fizikai igénybevétel károsíthatja a szigetelés külső részét. 

 

Amennyiben további kérdése merülne fel a termékkel ill. annak használatával kapcsolatban 
forduljon hozzánk bizalommal. 

 

 

                                                                     

 

Tisztelettel : 

                            Balázsi Csaba ügyv. 


