
 

 

 
6066 Tiszaalpár IV. Béla u.24.   ügyintéző: Balázsi Csaba 0670 9770865    info@isorecotech.hu    Cégjegyzékszám:  03-09-125912 

                                                    WWW. ISORECOTECH.HU                                             Adószám: 24258630-2-03    

 

 

Műszaki leírás 

 

EK-Szállítói megfelelősségi nyilatkozat A 3/2003(1.25.)BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében  

  

Gyártó és Forgalmazó: ISORECOTECH Kft.      Cégjegyzékszám:   03-09-125912  

Postacím: 6066 Tiszaalpár IV. Béla u 24.    Tel: 06 70 977 0865  

Termékleírás:  RECO - Varrtpaplan hőszigetelés, Thremo E Glas VT0421/SILG150 1,5 480 50 

szövetbe varrt,   Knauf isolaton decibel- kasírozatlan üveggyapot szigetelés. 

A  varrt paplan szigetelés / továbbiakban szigetelés/ minden darabja gondos kézimunkával készül, ezért fontos , 
hogy kellő körültekintéssel bánjunk a termékkel. Az általunk gyártott szigetelés- egy valóban innovatív megoldás.  

Agresszív ipari környezetben, és kültéren is alkalmazható. Használatával energiatakarékos és balesetmentes 
környezet alakítható ki.  Alkalmas standard szerelvények, bonyolult csőszakaszok, osztók, gépek ,berendezések 

izolálására. Hő- védelem, fizikai védelem, esztétika.  

Külső borítás -  A szilikon bevonatú üvegszövet: 

Jellemzők szövet üveg alap Fonal DIN 53830-3 

Hő csökkentési képesség. Ezek a szövetek ellenállnak a legtöbb vegyi anyagnak. Nem fejlesztenek halogént vagy hidrogént 
tartalmazó anyagokat. –60°C és +260°C közötti hőmérsékletet bírnak. A termék egyik oldalán szürke szilikon bevonatú. 

EC9 136 tex ±5% EC9 136 tex ±5% 

Alkalmazások Atomerőművek és erőművek szigetelő takaróinak gyártása, hő kompenzátorok gyártása, petrolkémiai ipar (külső 
szigetelőanyag burkolat), csomagológép függönyök gyártása. 

 

A szilikon bevonatú ruha jellemzői Egyik oldalán szürke/ezüst szilikonnal bevont bevonat a magas hőmérséklet érdekében Teljes 
tömeg DIN EN 12127 510 g/m2 ±10% Szilikon bevonat 1 oldal 80g/m2 

                                                                           Vastagság DIN EN ISO 5084 0,51 mm ±10% 

Max. üzemi hőmérséklet 250°C 
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 Belső rész: szigeteő paplan: 

A Knauf Insulation üveggyapot formaldehidmentes kötõanyag technológiával készül, könynyen megújuló anyagokat 

tartalmaz a kõolaj alapanyagú vegyipari anyagok helyett. Ezt a szabadalom védett többször kitüntetett gyártási 

módszert ECOSE® Technology-nak hívjuk. Termékeink ennek köszönhetõen kellemes barna színûek, puha 

tapintásúak, és sokkal kevésbé porzanak. Kőzetgyapot termékeink Természetes alapanyagú, bazaltból készült 

kõzetgyapotunk nem éghetõ (A1 tûzveszélyességi osztály), nem érzékeny a hõmérséklet ingadozásra, jó 

páraátbocsátó tulajdonságú. 

Deklarált hővezetési tényező  λD(W/m.K 

 

Hővezetési tényező:λD=0,038 W/m.K 

Tűzvédelmi osztály: A1    EN 13 501-1 

 

Előnyök: 

 Kiváló tűzállóság 

 Kiváló hőszigetelő tulajdonság 

 Nagyobb merevség 

 Könnyen kezelhető 

 Alaktartó 

 Kellemes munkakörnyezetet biztosít (felhasználóbarát) 

 rendelkezik a forradalmian új ECOSE® Technology minden előnyével 

 

 

   

        Termékre vonatkozó rendelkezések: A termék kielégíti az EU Építőipari Termék Direktíva alapján kiadott M/103 számú 
rendelkezés követelményeit és összhangban van az MSZ EN13164 számú Európai szabvánnyal   

 

 

 

Összeállított varrt szigetelés: 

 

Könnyen kezelhető, biztonságos, hatékony , gyorsan megtérülő megoldás az önök számára. 

A szigetelő paplan, minden esetben a vevő igényei szerint kialakításra, formában és méretben egyaránt, a szabvány 
méretek, szerelvény típusok  figyelembevételével. DN 15-től akár DN 400 ig   

Rögzítés tépőzárral, ill a mandzsettáknál alu huzallal. A szigetelés le és felszerelése nem igényel szakértelmet. 

Könnyedén, biztonságos és esztétikus környezet alakítható ki. 

Gáz ára /MJ n2: ~ 25Ft 

Megtérülés 0,5m2 szigetelt felületre 8760h alatt forintban: X=E3 *n2    X = 11468,08[MJ]*25[Ft]= 286702 Ft 



 

 

ROI számítás:  
Megtérülés összege egy adott időintervallumra=X

𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟ü𝑙é𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔=𝑛3
= %            ROI=286702[Ft]/15361[Ft]=1866% 

Ebből következik, hogy ezen volumen esetén 3,3 hét alatt megtérül. 

 

Hőátbocsátási tényező szerelvény k: 5,88 W/m2K 

Hőátbocsátási tényező szigetelve k: 0,685 W/m2K 

Belső hőmérséklet ti: 160°C 

Külső hőmérséklet te: 20°C 

Szigeteletlen szerelvény: Q1=5,88[W/m2K]*0,5[m2]*(160[°C]-20[°C])=411,6 W*s=411,6 J 

Szigetelt szerelvény: Q2=0,685[W/m2K]*0,5[m2]*(160[°C]-20[°C])=47,95 W*s=47,95 J 

Megtakarított energia: Q3=Q1-Q2=363,65 W*s=363,65 J 

 

ac-sil-min-sil 

Típusa Külső fal 

Rétegtervi hő átbocsátási tényező 0,685 W/m2K 

Megengedett értéke 0,240 W/m2K 

Hő átbocsátási tényező 0,685 W/m2K 

Csillapítási tényező 11,38 

Késleltetés 0,8 h 

Fajlagos tömeg 42 kg/m2 

Fajlagos hőtároló tömeg 24 kg/m2 

Felületi légállapot -15°C-nál 156,9°C   74% 

Légállapot kívül 20,0°C     75% 

Légállapot belül 173,7°C   50% 

Hőátadási ellenállás kívül 0,04 m2K/W 

Hőátadási ellenállás belül 0,13 m2K/W 

Diffúziós időszak 180 nap 

 

Réteg No. d λ κ R δ Rv μ 

megnevezés - cm W/mK - m2K/W g/msMpa m2sMPa/g - 

ACÉL 
szerelvény 

1 0,5 58,1 - 0059E-005 0 1,1E005 0 

Silicone-
coath 

2 0,05 0,15 - 00,0033333 0 1,26 0 

Mineral-
wool 

3 5 0,039 - 1,2821 0 0 0 

Silicone-
coath 

4 0,05 0,15 - 00,0033333 0 1,26 0 

 

Réteg Sd c ρ te ti φe φi 
Pe 

megnevezés m kJ/kgK kg/m3 °C °C % % Pa 

ACÉL 
szerelvény 

0 0,46 7850 159,99 160 - 69 1762 

Silicone-
coath 

0 1,26 1000 159,64 159,99 - - 1758 

Mineral- 0 0,84 43 24,566 159,64 57 - 1758 



 

 

wool 

Silicone-
coath 

0 1,26 1000 24,214 24,566 58 57 1754 

 

 

A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Tárolása 

:  

 A szigetelés minden alkotó elemét meg kell tisztítani a  szennyeződésektől! Csak tiszta , száraz állapotban szabad tárolni. 
Összegyűrni, dobálni, rálépni,- szerszámokat, tárgyakat rápakolni, padlón húzni TILOS.!!!   

                                        A szigetelésben lévő  paplan elmozdulhat ezért csak fektetve szabad tárolni.                                              

A tároló legyen tiszta száraz, lehetőleg állvány vagy polc.  

 

 

Tisztítása:  

A szigetelést kizárólag habosított tisztítószerrel szabad takarítani. Habosítás után nedves, mikro-szálas 
kendővel kell áttörölni, ezután hagyni kell megszáradni.!                                                            

  Ha nem értünk el kellő eredményt a műveletet meg lehet ismételni, akár több alkalommal is.  

.  

A szigetelést TILOS áztatni, dörzsölni, súrolni!!!  Továbbá SZIGORÚAN TILOS magasnyomású 
mosóberendezéssel tisztítani!!!  

 



 

 

 

Garancia, jótállás  

 

A szigetelésekre 3 év garanciát vállalunk, a jótállási feltételek betartása mellett. A nem rendeltetésszerű 
használatból adódó károkért felelősséget nem vállalunk. 

PL: - a szigetelés átalakítása, kivágása, toldása 
       - a tisztítás, karbantartás alkalmával a leírtak figyelmen kívül hagyása 
       - helytelen felszerelésből adódó fizikai sérülések 
       - a szigetelés más területen való felhasználása 
       - a szigetelt szerelvény meghibásodásának elhanyagolásából adódó, hosszabb időn fennálló terhelés   
miatt keletkezett károk 
       - Víz terhelés, beázás 
       - Tűzeset miatt keletkezett károk 

 

A garancia időtartama alatt a szigeteléseket, megbeszélt időközönként ellenőrizzük, és szükség esetén 
cseréljük. 

 


